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Prog_mini 89Cx051 USB jest programatorem popularnych i tanich mikrokontrolerów ‘51 w
obudowach DIP20 z pami ci  programu typu Flash, produkowanych przez firm  Atmel  (89Cx051).
Procesory te nadal ciesz  si  sporym powodzeniem z uwagi na mo liwo ci projektowe oraz bardzo
du  liczb  dost pnych aplikacji. Opracowa  go Wichit Sirichote z King Mongkut's Institute of
Technology i udost pni  pod nazw  Easy Downloader 1.0. Pierwotny schemat programatora zosta
zmodyfikowany pod k tem obecnych komputerów, g ównie przeno nych laptopów i netbooków.

Najwa niejsze zalety:

wbudowany scalony konwerter UART<->USB (FT232R) – do po czenia z komputerem
wystarczy port usb i bezp atne standardowe sterowniki,
programator jest  zasilany  tylko  z  portu  USB (pobór pr du poni ej 100mA), posiada
zabezpieczenia nadpr dowe oraz wbudowan  ma a przetwornic  do uzyskania napi cia
programuj cego 12V, co umo liwia w pe ni serwisow  prac , nawet w terenie bez
dodatkowego zasilacza,
program steruj cy praca programatora EZ Downloader 4.1 (EZDL.exe) nie wymaga instalacji
na komputerze i mo e by  uruchamiany bezpo rednio po jego wkopiowaniu na dysk lub z
pami ci zewn trznych typu pendrive ,
programator ma bardzo ma e wymiary, jest por czny i wykonany z najlepszych jako ciowo
elementów (przetwornica zintegrowana, podstawka zatrzaskowa typu ZIF b. dobrej jako ci).
Profesjonalny monta  elementów na dwustronnej p ytce drukowanej.

Po pierwszym pod czeniu programatora poprzez port USB nale y pobra  sterowniki, które s
dost pne pod adresem: http://www.ftdichip.com/Drivers. Pojawi nowy port COM, wskazane,
aby by  do  niskiej numeracji np. COM 1…9 (mo na zmieni  numer COM we w ciwo ciach). Po
uruchomieniu programu (dla systemu Vista, WIN7, WIN8 wskazane ustawienie trybu zgodno ci
dla Windows XP) rozpoczyna si  automatyczne przeszukiwanie portów COM dost pnych w
komputerze, co jest sygnalizowane komunikatami „Try to connect by COMx”. Po wykryciu przez
program do czenia programatora do komputera automatycznie pojawi si  okienko programu z
wyborem typu procesora (89C2051 [2KB programu] lub 89C4051 [4kB programu]).
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W przypadku konieczno ci odczytania zawarto ci pami ci mikrokontrolera w onego do
podstawki ZIF, nale y nacisn  przycisk Read w wyniku czego pojawi si  okno pozwalaj ce ustali
lokalizacj  i nada  nazw  pliku docelowego (jest on zapisywany w formacie Intel HEX). Po
ustaleniu tych parametrów program rozpocznie odczyt zawarto ci pami ci i zapisze w ustalonym
miejscu plik z obrazem pami ci mikrokontrolera.

Podobnie przebiega zapis danych z pliku do pami ci mikrokontrolera zainstalowanego w
podstawce ZIF. Nale y nacisn  przycisk Send, co powoduje pojawienie si  okna umo liwiaj cego
wskazanie lokalizacji pliku (obs ugiwane s  wy cznie pliki w formacie Intel HEX), który ma zosta
wpisany do pami ci mikrokontrolera. Po wskazaniu tego pliku EZ Uploader samoczynnie kasuje
pami  Flash mikrokontrolera i automatycznie rozpoczyna zapis danych do pami ci. Dane po
wpisaniu do pami ci s  automatycznie weryfikowane w nast pnym kroku.

Podczas wspó pracy programu z programatorem u ytkownik ma do dyspozycji opcj Lock,
która s y do zabezpieczenia pami ci programu programowanego mikrokontrolera przed
nieuprawnionym odczytem.
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