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Mikroprocesorowy rejestrator temperatury R_DALLA#Bzy do rejestraciji:

temperatury (od 1 do 10 kanatow),

temperatury i wilgotngci metod, psychometryczn(od 1 do 5 kanatéw podwdjnych, gdzie
n — czujnik temp[suchy], n+1 czujnik tempfzwilzony — wilgotndci] ),

czasu pomiaru (daty, godziny oraz minuty),

identyfikacji punktu pomiarowego,

identyfikacji osoby wykonujcej pomiar.

System kontroluje temperaturi wilgotnosé, wykrywajc punkty ekstremalne (minimum i

maksimum), dla kadego z wej¢ oddzielnie.

Rejestrator wyposany jest dodatkowo w optyczni dzwigkowa sygnalizagi przekroczenia

nastawionych progéw alarmowych. Wakbalarméw ustawianeaoddzielnie dla kadego kanatu

pomiarowego. Dla kanatdw pomiarowych wilgofnmmierza (czujniki n+1) wykrywaneas

jedynie stany skrajne tzn. czujnik suchy (okoto 40O0RH) lub ré@nica temp. T_suchy —

T _wilgotny powyzej 25,6°C co odpowiada okoto 5..15%RH.

Dane wejciowe oraz wyjciowe g przesytane do komputera za poméxrza RS-232.

Stan diod informacyjnych:

1.

o 0 bk w N

LED zielony - wiaczona rejestracja,

LED zotty - praca (zapis, odczyt) bufora danych EEPROM,

LED czerwony - btad wewrgtrznego zegara C-MOS (roztadowana bateria, uszkoelge
LED czerwony - blad pameci buforowej EEPROM (zapetnienie danych, uszkodzgni
LED czerwony - blad magistrali wej.- wyj. 1-WIRE (uszk. czujnikow, kitikty CRC),
LED czerwony - przekroczenie progu alarmowego czujnika (dolnegogdrnego),

Zastosowanie najnowszej generacji procesorow ATM&ilaz inteligentnych czujnikow

pomiarowych firmy DALLAS umaliwito zbudowanie ukiadu rejestratora o bardzo mhty

wymiarach, a przy tym o wysokich parametrach tectmych:



* pomiar i rejestracja temperatury w zakresie: -95,80 +125,0C z rozdzielczécia 0,1°C,

e pomiar i rejestracja wilgotdoi met. psychometrycanz automatycznym przeliczaniem
danych na podst. wbudowanej tablicy w zakresie tepnacy od 2 do 58°C i zakresie
pomiarowym od 99%Rh do okoto 20%Rh z rozdzieicep 0,1%Rh,

» dokladnd¢ pomiaru: zgodnie z dokumentacja firmy DALLAS w edziale +/- 0,2°C
(typowa), maksymalna +/- 0,5°C,

» ustawiany niezalaie dla kadego wejcia alarm dolnego i gérnego progu temperatury z
doktadndcia 1°C (lub 1%Rh — tylko podczas monitoringu z PC),

e praca wielokanatowa: od 1 do 10 kanatéw z czujnikARWIRE DALLAS - wspdlna
magistrala tzw. "skitka" 2x2 — mana stosowaskretke 2x4 (komputerow),

* mozliwosc¢ kalibracji kazdego z wej¢ oddzielnie w zakresie +/-3,0°C,

« BRAK MO ZLIWO SCI _ZAMIANY CZUJNIKA POMIAROWEGO, CO JEST
ROWNOZNACZNE Z BRAKIEM MO _ZLIWO SCI DOKONYWANIA POMIAROW
W INNYM PUNKCIE NI Z ZADEKLAROWANY | OPLOMBOWANY CZUJNIK.

* wewrgtrzny zegar czasu rzeczywistego C-MOS z podtrzyemarzasilania,
* wewrktrzna pamg¢ buforova EEPROM 1MB (bez konieczwopodtrzymania zawarfoi

pamkci zasilaniem zewgirznym) o rozmiarach wystarcaaym na zapis maksymalnie:

llos¢ kanatow llo§¢ pomiarow llosé¢ kanatow llo§¢ pomiarow
1 18 650 6 7675
2 14 500 7 6 865
3 11 860 8 6 215
4 10 030 9 5670
5 8 700 10 5220

» szyfrowany zapis wynikow pomiarow do roboczych kanych, uniemadiwiajacy reczm
modyfikacg lub podmiar plikéw danych.

* rejestrator posiada mlwos¢ wczytania swoich ustawie(danych, adresow czujnikow,
opisow informacyjnych) z pliku konfiguracyjnego zsgmego na dysku komputera, co
moze by bardzo przydatne podczas awarii, wymiany rejestaatp.

Oprogramowanie na PC zrealizowane zostalo w wB®&S-owej, przez co nie wymaga od
komputera diych wymaga:

- procesor min. SX386,

- system DOS 3.3 lub wgzy (rownie WIN 9x/NT),

- min. 1IMB wolnej przestrzeni na HDD, mava pracy z dyskietki.

Tworzone pliki po konwersji bazy danych ama przegidac wbudowan przeghdarka lub wczyta
bezpdrednio do programu MS OFFICE EXCEL (format CSV).



Opis programu:

Dla prawidtowej pracy w pliku systemowym "configsSypowinny znajdowasig nastpujace linie:
- dla systemu WIN9x

DOS= HIGH, UMB

DEVICE= C\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE= C:\WINDOWS\EMM386.EXE RAM

- dla systemu DOS

DOS= HIGH, UMB

DEVICE= C:\\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE= C:\\DOS\EMM386.EXE RAM

System pomocy unitiwia proste poruszanie i po programie, wykorzystag wskazowki i
informacje zawarte w pliku pomocy. Wywotanie pligomocy nasfpuje po nadnigciu przycisku
[F1], natomiast opuszczenie po rsaciciu przycisku [Esc]. Dla prawidiowego yietlania
polskich znakéw w pliku opisu [HELP] konieczna jesstalacja fontdw zgodna z systemem
WIN9X, NT np.

AUTOEXEC. BAT :

node con codepage prepare=((852) C.\W NDOAS\ COMVAND\ ega. cpi )
node con codepage sel ect =852

keyb pl,, C:\ W NDOAS\ COMVAND\ keybr d4. sys

CONFIG. SYS :
DEVI CE = C:\ W NDOAS\ COVWAND\ DI SPLAY. SYS CON=( EGA, , 1)
COUNTRY = 048, 852, C: \ W NDOWS\ COVIVAND\ COUNTRY. SYS

Sa do dyspozycji nagpujace opcje:
- operacje systemowe
- operacje na zbiorach i konfiguracja,
- operacje zewgtrzne,

Operacje systemowe

W skfad operacji systemowych wchadz

- informacja ogolna o systemie,

- informacja o dytkowniku programu,

- test komunikacji przez port RS-232,

- testowanie pracy magistrali 1-WIRE,

- ustawienie danych i zegara C-MOS,

- monitorowanie pracy rejestratora,
zakoiczenie pracy w systemie.

Wizytowka. . .

Opis wersji programu.
Okienko to podaje informacje o:
- aktualnej wersji programu,
- autorach oprogramowania.




Informacja 0 uzytkowniku.

Okienko to podaje dane licencjonowanegaytkownika programu oraz numeru fabrycznego
rejestratora.

Test podhczenia rejestratora do PC.

Okienko to testuje komunikacg rejestratorem poprzez port szeregowy RS-Badany jest
stan wybranych rejestrow rejestratora w celu dkrea jego pracy:

- wytaczony (lub nie podczony),

- wylaczona rejestracja temperatury,

- wiaczona rejestracja temperatury.
Funkcja przydatna do testow patenia z PC.

Test danych i pracy zegara C-MOS. - klawisz szybkgo wyboru: [F1].

Okienko to wywietla parametry podstawowych danych {fikanatéw, stan pracy, czas i sposéb
zapisu rejestrowanych pomiaréw). Dodatkowo widoc@st czas zegara wewtrenego C-MOS,
ktory jest rownie poréwnywany jest z czasem PC. Dlanigy ponizej 30 s wywietlany jest
komunikat o zgodriei (synchronizacji) czaséw, dla gkiszych rénic komunikat informuje o
konieczndgci synchronizacji funkej [F5]. Zamknigcie okienka nasgpuje przez wcknigcie znaku
[Esc.], lewego przycisku myszki lub automatycznie@60 sekundach.

Kontrola pracv rejestratora [Esc.1 = STOP !
Stan pracy: & czujniki — rejestracja zablokowana
Trub pracy: Rejestracja temp.({n) 1 wilgotnosci (n+1).

Zegar C-M0S: Data: 3-84-2003r. Czas: 12:008:16

Test zegara: Synchronizacja z PC poprawna [dT = 0s].

Czas zapisu: 1.80 min Typ pomiaru: usrednianie

Test pracy rejestratora — monitorowanie - klawisz gybkiego wyboru: [F2].

Okienko to wywietla temperatury wszystkich czujnikbw pomiarowyrjestratora. Pokazuje
temperatug, wprowadzone dane alarmowe poszczegoélnych czujn@miarowych, flagi wyjc
alarmowych oraz dodatkowo w czasie padgl rejestruje stany skrajne T min. i T max. Funkcja
umazliwia zdalne monitorowanie przezacke RS-232 pracy rejestratora. Dodatkowo stany
ekstremalnespokazywane w zmienionym (czerwonym) kolorze.




Funkcja przydatna do sprawdzenia:

- pomiaru temperatury przez czujniki,

- wprowadzonych progéw alarmowych.

- wizualnego monitorowania pracy catego systemu pmwiago.

Podczas wgczenia monitorowania czujnikow me wystpi¢ btad, polegajcy na odczycie danych
czujnika w trakcie jego pomiaru. Pojawig siOwczas przy podanym czujniku naplERROR!".
Napis ten powinien zgyt zaraz po prawidtowym odczycie z tego czujnika (Ok@s).
Utrzymujacy sk ciagle stan bidu odczytu z danego czujniku informuje o uszkodzeanego
punktu pomiarowego.

Zamknigcie okienka nasgpuje przez wckniecie znaku [Esc.] lub lewego przycisku myszki.
Przykiad podgidu czujnikdw przy pomiarze tylko temperatury:

2: CEUINIE NE 2

2! CEUINIK NE 3

4: CEUJHNIEK NE 4

5: CEUJNIKE HNE

Przyktad podgidu czujnikdw przy pomiarze temperatur i wilgotoo

Monitorowanie & czujnikow pomiarowych [Esc.1 = STOP t —
Opis punktu Pomiar Flagi Progi alarmu: Minimun Maksimum
. CZUJNIK NR [1]1 22.1 °C " 203 *0 22.6.°C

. CZUJNIK NR [2] 88.8% rH = » 79.8%rH  B1NS%eH

. CZUJNIK NR [3] 22.8 °C . 20.3 °C_22.8 °C
. CZUJNIK NR [4] 82.3% rH =« » 82.3%rH S602%FH

Testowanie pracy magistrali wefcia - wyjscia 1-WIRE

W oknie tym mana sprawdzi poprawnd¢ pofaczenia magistrali 1-WIRE oraz #6
zarejestrowanych @llow. Za bhd uznaje si blad sumy kontrolnej CRC odczytanej z ukiladu
czujnika DS18B20 firmy DALLAS. Dia ilos¢ bleddéw (Q>30 dla czasu kilku minugiadczy o
ztym stanie toru sygnatowego (sk«i) lub znacznych zaktoceniach.
Przyktadowe widoki: awaria magistrali (lub odiczona), magistrala pracuje poprawnie.

UWAGA t1! —— Informacja

Polecenie Wyscia - klawisz szybkiego wyboru: [Alt-O]

Zakaiczenie pracy i wycie z programu.



Operacije na zbiorach.

W sktad operacji na zbiorach wchodzi:
- ustawienie nr portu RS-232 [COM],
- ustawienie parametrow wydruku,
- wybér katalogu roboczego,
- podghd zawartgci plikow tekstowych,
- wydruk zawartéci plikbw tekstowych,
- podghkd aktualnej konfiguraciji,
- zapis aktualnej konfiguraciji.

Wybaor nr portu COM 1/2.
Okienko umaliwia wybor nr portu COM pomgdzy portem COM 1 i COM 2.Wybor opcj
dokonywany jest standardowo przez klawisze UP/DOMiINtegcie TAB na pole OK.
Parametry transmisiji:

- szybkd¢ 57 600 b/s,

- wiaczona kontrola parzystoi,

- ramka 8 bitowa z 1 bitem stopu.

Ustawienie par. wydruku i portu drukarki:
W oknie tym mena ustawd port drukarki.

Mozliwe s trzy warianty:

- Port LPT [1],

- Port LPT [2],

- Plik DRUK.PRN.
Porty LPT1/LPT2 g typowymi portami wyj. do podtzenia drukarki (standardPT 1)
Ustawienie: drukuj do pliku powoduje zapis dangchwydruku do pliku DRUK.PRN.

Dodatkowo istnieje mdiwos¢ ustawienia lewego marginesu. Funkcja jest przyalatiprzypadku
pdzniejszej archiwizacji wydrukow papierowo.

Mozliwe jest take ustawienie diugei papieru w nagpujacych opcjach:
- format A4,

- skiadanka komputerowa 12",

- wydruk cagly bez podziatu na strony.

UWAGA !

W przypadku kiopotow z wydrukiem np. ssodowisku WIN 9x przy wspétpracy z drukarkami
nie pracuygcymi w trybie MS-DOS(szczegoblnie z drukarkami atramentowymi)zalecane jest
wykonanie wydruku do pliku i wydrukowanie go zanpara standardowego edytora np. WordPad
itp. Mozna réwnie wykona& wydruk pliku ze zbioru ViewTemp.CSV za pomoggrogramu MS
OFFICE EXCEL .



Patametry drukarki i wﬁdruku:'

Anuluj

Zmiana katalogu roboczeqo.

Okienko umaliwia wybér katalogu roboczego. Jako katalog rayomzumiemy katalog w
ktorym znaja si¢ pliki baz danych po przestaniu z rejestratora appnowanym formacie:

- RMM DDGGX.DAT,
R - oznacza ostatpicyfre roku,
MM - oznacza dziemiesica,
DD - oznacza nr miegta.,
GG - oznacza godzintransmisiji,

X - zmienny, kolejny dla istniepcych przed nim parametréw, identyfikator od A...Z.

Okienko podaje bimca nazwe katalogu, gdzie dula "poszukiwane" pliki wy§ciowe programu.
Struktura katalogéw tworzy aktualtiste w formie "drzewa" i um#gliwia poruszanie i po catej
strukturze.

Znaczenie przyciskéw:

- Enter - wybor katalogéw z drzewa,

- OK lub Esc- opuszczenie okienka,

- Popraw - Zmiana poprzedniej waro z pola" Nazwa katalogu:'na wybran w strukturze
katalogow,

- Cofnij - Powr6t do poprzedniej wake z pola" Nazwa katalogu:".

Wybierz katalog roboczy. —————



Podglad pliku - klawisz szybkiego wyboru: [F3]
Funkcja sktada siz dwoch opcji:

- okienka wyboru pliku,

- okienka podgldu pliku.

1. Wyghd okienka wyboru pliku:

Okienko do wprowadzania nazw zbioréw ma higtosiprowadzonych plikow (klawisze Up,
Down). Istnieje méliwos¢ postugiwania sinazwy zbioru lub znakami globalnymi np. *.DAT
i wybér pliku z okna. Dom§nie system podstawia aktualnazwe typu pliku: *.DAT. Dla
wytaczenia filtru i podgidu listy wszystkich zbiorow w danym katalogu riglenapisé: *.*

Lista wszystkich, wybranych przez filtr zbioréw vatelogu roboczym. Porusaajsk po liscie
mozna wybra zbior i potwierdzé przez przydiniecie [Enter] .

Panel informacyjny na dole okienka ofeedane wybranego pliku:

- §ciezke katalogu roboczego,

- nazw rozszerzenia,

- nazwe pliku,

- dat; i czas ostatniej modyfikaciji pliku,

- jego rozmiar.

Znaczenie przyciskoéw:

- Enter - wybor pliku z pold'Nazwa zbioru;

- [Ok] - opuszczenie okienka z potwierdzeniem,

- [Anuluj] - opuszczenie okienka bez zmian (réwirtsc).

2. Wygld okienka podgidu pliku:

Funkcja umgliwia podghd pliku na ekranie, bez mlwosci jakichkolwiek zmian. W
przypadku plikow baz danych przed pedigim dokonywana jest konwersja pliku na format
tekstowy. W wyniku tej konwersji powstaje plik teéary (ViewTemp.CSV), ktéry mma wczyta
przez program MS OFFICE EXCEL w celu dalszej obrobk
Przycisk [Page Up/Page Down] ugizvia przesuwanie pliku oraz zmiajego rozmiaréw.
Zamknkcie okna [Alt+F3].
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Wydruk pliku - klawisz szybkiego wyboru: [Alt+W].
Funkcja sktada siz dwoch opciji:
- okienka wyboru pliku,
- wydruku pliku (LPT lub do pliku).
1. Wyghd okienka wyboru pliku:
Okienko do wprowadzania nazw zbiorow ma histosiprowadzonych plikow (klawisze Up,
Down). Istnieje meliwos$¢ postugiwania s nazwg zbioru lub znakami globalnymi np. *.DAT i
wybor pliku z okna. Domynie system podstawia aktualmazwe typu pliku: *.DAT. Dla
wytaczenia filtru i podgldu listy wszystkich zbiorow w danym katalogu riglenapisé: *.* Lista
wszystkich, wybranych przez filtr zbiorow w katglo roboczym. Poruszgj sk po liscie mana
wybrat zbidr i potwierdzt przez przyciniecie [Enter].
Panel informacyjny na dole okienka o#eedane wybranego pliku:
- sciezke katalogu roboczego,
- nazw; rozszerzenia,
- nazwe pliku,
- dat i czas ostatniej modyfikacji pliku,
- jego rozmiar.
Znaczenie przyciskow:
- Enter - wybér pliku z pola "Nazwa zbioru",
- [Ok] -opuszczenie okienka z potwierdzeniem,
- [Anuluj] - opuszczenie okienka bez zmian (rowviresc).

1..N->PC  4AG392




2. Wyglad wydruku pliku:

Funkcja umgiwia wydruk pliku na drukarce lub zapis do plikbDRUK.PRN" (w zalenaosci od
ustawionych opcji).
Lista plikéw do wydruku:

- RMM DDGGX.DAT,
R - oznacza ostatpicyfre roku,
MM - oznacza dziemiesica,
DD - oznacza nr miegta.,
GG - oznacza godzintransmisji,
X - zmienny, kolejny dla istniggych przed nim parametrow, identyfikator od A...Z.

Mozliwy jest wybor pliku z grupy *.DAT.
UWAGA !lI

W przypadku ktopotéw z wydrukiem np. éodowisku WIN 9x przy wspétpracy z drukarkami
nie pracucymi w trybie MS-DOS(szczegolnie z drukarkami atramentowymi)zalecane jest
wykonanie wydruku do pliku i wydrukowanie go zanpaxy standardowego edytora np. WordPad
itp. Mozna rownie wykona wydruk pliku ze zbioru ViewTemp.CSV za pomogrogramu MS
OFFICE EXCEL .

Aktualna konfiguracja systemu.

Okienko podaje aktuadrkonfiguracg systemu tzn. podstawowe dane:
- nr portu szeregowego COM 1 lub 2,

- nr portu drukarki i szeroké marginesu oraz format strony,

- §ciezke do plikdéw roboczych,

Pokazane dane moa zapisé poprzez funkgj: - zapisz ustawienie.

Zapis konfiguraciji systemu.

Zapis konfiguracji programu widocznej w op#éjkt. ustawieniedo pliku R_DALLAS.CFG. Zapis
danych konfiguracyjnych odbywaesautomatycznie po kdej zmianie w okienkach roboczych, za
pomoa tej opcji mana wymust zapis gczny. W przypadku braku natiwosci zapisu (np. brak
miejsca na dysku, dyskietka zabezpieczona przedserap uszkodzenie dysku itp.) pojawk si
komunikat: " Blokada zapisu danych na dysku !!!."

formacia
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Operacije zewrgtrzne rejestratora.
W sktad operacji zewgtrznych wchodzi:
- zdalna zmiana stanu pracy,
- wyzerowanie bufora danych,
- Zresetowania rejestratora,
- ustawienie czasu rejestraciji,
- ustawianie wartgci alarmowych,
- kalibracja czujnikow,
- ustawienie opcji rejestraciji,,
- opcje serwisowe,
- ustawienie czasu i daty z PC
- transmisja osoby wykongej,
- transmisja nazwy pkt. pomiarowego,
- zapis zarejestrowanych danych do PC,

Polecenie zdalnej zmiany stanu pracy. - klawisz skkieqo wyboru: [F4].

Polecenie to umiiwia zdalm zmiarg stanu pracy - wgczenie lub wydczenie rejestracji
temperatury. Zmiana stanu dokonywana jest popumeetRS-232, przez co nie ma koniecano
montau rejestratora w miejscu fatwo dgshym. Stan zmiany jest sygnalizowany przez
wyswietlenie odpowiedniego komunikatu po wykonaniurajgg.

Polecenie wyzerowania bufora.

Wykonanie tego polecenia spowoduje wyczyszczealiego bufora. Dotyczy to tylko danych z
pomiarOw temperatury - pozostate ustawienia np.edan punkcie pomiarowym, osobie
wykonujacej, parametry techniczne nie ulggmmianie.

UWAGA !l
Proces kasowania bufora jest nieodwracalny !!!

Czas trwania calej procedury jest bardzo krotkiynosi okoto 1s (niezammie od zawartéri
pamkci bufora).

AErnulug ©

Polecenie zresetowania rejestratora.

Polecenie to powoduje zdalne zresetowanie{gzgnie i whczenie) ukfadu rejestratora. Opcj
maozna wykong zdalnie, bez koniecz8oi wytaczania zasilacza.
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Ustawienia czasu rejestracii.

Polecenie to zapisuje do pa&gii rejestratora wartd@ czasu automatycznej rejestracji. Po
wybraniu opcji naspuje odczyt wpisanej poprzednio zawacia ewentualna korekta.
Wprowadzone ograniczenia:

- czas musi by w granicach od 30s do 180min. (ograniczenie pz®g szybkim lub zbyt
wolnym zapisem do pagti).

1.00

Znuluj

Ustawienie wartasci alarmowych.

Rejestrator posiada mlwos¢ reakcji na przekroczenie ustalonych progéw tentpera
alarmowych.
Wprowadzone sdwa alarmy: gérny oraz dolny dlazki@go czujnika oddzielnie, przekroczenie
ktorych jest sygnalizowane przez:
- $wiecenie diody na obudowie rejestratora
(zaleznie od ustawionej opcji roboczej w programie rejesatora: nawet po_ustpieniu
stanu alarmoweqo lub tylko podczas trwania alarmi
- sygnat akustycznyrttylko w czasie trwania alarmu — o ile ustawiono tka opcie).
Wybor czujnika pomiarowego:

T 3 &r czujnika poriarewer

Anulua]

Wprowadzanie danych napuje w okienkach:

- alarm gorny - zakregtemperatura alarmu dolnego ... 120),

- alarm dolny - zakreg:50<C ... temperatura alarmu gérnego).

Podghd ustawionych zakreséw jest #hiavy w funkcji "Monitorowanie" lub przy weciu w
poszczegolne okienka ustawiania alarméw.

—[]—— Alarm temperatury —[B]—— Rlarm temperatury d

]

Anuluj Anuluj
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Kalibracja czujnikbw pomiarowych.

W tej opcji serwisowej mma bardzo doktadnie skalibrowdany czujnik pomiarowy. Kalibracja
jest niezalena dla kadego z czujnikdéw i mae st obywa w zakresie +/- 3,0°C. Kalibracji mpa
dokon& porownujc wskazania czujnika wzorcowego z odczytami widgoznw okienku
"Monitorowanie".

Wybor czujnika i jego kalibracja:

rnuliag ®

[V ]— Kalibracia czud

Znuluj

Doktadna¢ czujnikéw pomiarowych firmy DALLAS DS-18B20 jestysoka i wynosi:
- typowo: +/- 0,2 °C, maksymalnie: +/- 0,5°C.
Dane zaczerpaie z katalogéw firmy DALLAS - wykres z dokumentatgichnicznej.

DS18B20 Typical Error Curve
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Ustawienie opcji pomochiczych rejestratora.

VOO0 ] T LN P~ Lo NS

Wybrane opcje pomocnicze ustawiagdpowiednie funkcje rejestratora:

- Usrednianie pomiaréw dtn/n — wiacza funkcje rejestracji pomiarowénednionych w danym
przedziale czasowyr(np. dla czasu 30s pomiary odbywajie co 2s i g na koicu liczone
metod; sredniej arytmetycznejlopcja wyhczona - powoduje zapis aktualnej temperatury w
chwili konca przedziatu czasowego.

- Alarm progu do skasowania— po wysipieniu alarmu jego skasowanie rgstdopiero po
przycinicci przycisku klawiatury lub przez réwnolegfunkcje z PC. Opcja wytzona —
alarm po zanikriciu sam s wytaczy.

- Buzer podczas alarmu aktywny— w czasie alarmu wygiuje sygnalizacja avigkowa w
rejestratorze, przy opcji wytzonej brak sygnalizacjizevickowej.

- Alarm wart. skrajnych dla HIGRO - opcja aktywna wicza alarm dla standéw skrajnych
pomiaru wilgotnéci metod, psychometryczn

- Rejestracja wegcia czujnikbw ON/OFF — aktywna opcja powoduje zapis po parni
rejestratora stanu wigja testowego ON/OFF. Nawet krétkotrwata zmian staa tym wejciu
jest rejestrowana. Opcja aktywna nie aglaniosci dopuszczalnych czujnikbw pomiarowych .

- Maskowanie pomiarow bkdnych Okienko to umaliwia wtaczenie lub wydczenie opcji
maskowania w§wietlania bédow podczas monitorowania temperatur. Przyaezénej opcji
w okienku pojawia si aktualny pomiar, w tym rownieewentualne ledy [ERROR!] lub stan
resetu czujnikdRESET!] — zalecane w pogtkowe] fazie eksploatacji rejestratora. Opcja
aktywna — w okienku pojawiacgsostatni dobry pomiar. W przypadku zarejestrowddu na
ekranie pojawia gipoprzednia warkg temperatury.

- Zatrzymaj po przepetnieniu bufora — aktywna opcja powoduje wstrzymanie zapisu i sygna
akustyczny (co czas autozapisu) po przepetnienfaréworaz informaej w postaciswiecenia
diody ,Przepetnienie bufora’ Opcja wyhczona spowoduje zapisagly z nadpisywaniem
starych wartéci bufora i tylko informacyjnéwiecenie diody LED o przepetnieniu pacit

- Sygnal akustyczny po zapetnieniu bufora— aktywna opcja powoduje sygnalizaci
dzwieckowa po zapetnieniu bufora (pik co 3 sekundy). Rejeéstrinformuje w ten sposéb o
konieczndci zapisu danych na dysk PC. Opcja przy ustawidriata zarowno w przypadku
zatrzymania po przepetnieniu jak i podczas prasgdpisywaniem danych.

Wybrane opcje zostarzapisane do pagti rejestratora.
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FUNKCJE DOSTEPNE TYLKO DLA UPRAWNIE N
SERWISOWYCH.

Ustawienie ilgsci kanatdow rejestratora.

W oknie tym mana ustawé wymagan ilos¢ kanatdéw rejestratora temperatury z przedziatu od
1 (minimum) do 10 (maksimum). Po ustawieniu gasfe automatyczne formatowanie paaoni
danych EEPROM wedtug ustawionego formatu danycbty@y to tylko danych z pomiaréw
temperatury - pozostate ustawienia np. dane o pengomiarowym, osobie wykorugej,
parametry techniczne nie ulegrzmianie. Czas trwania catej procedury wynosi okdis
(niezalenie od zawart€ci pamgci).

p pracy. ——

> I

1
(+) 2, Pomiar temp. i wilgotnosci.

lapisz ™ A

Ustawiapc opcg pomiaru temp. i wilgotriei nalery ustawé parzyss liczbe czujnikéw, gdzie
czujniki nieparzyste sha do pomiaru temperatury (czujniki "suche”), a cakijrparzyste mierg

g

temp. w nawiteniu.

Aby prawidtowo ustawi¢ prace rejestratora temp. i wilgotnosci nalezy:
1. ustawt zadan liczbe czujnikbw w opcji ,Pomiar tylko temperatury”,
2. podghkdajac funkcp ,Monitoring” skalibrowa czujniki w parach n i n+1,
3. przehczy€ opcje na ,Pomiar temp. i wilgotda” i napetni woda zespoty pomiarowe.

Zapis indywidualnej sygnatury (adresu) danego czujika.

W oknie tym mana dokoné zapisu wybranej sygnatury (adresu) danego czujmkgeratury.
Jest to funkcja niezidna do prawidiowej pracy magistrali sygnatowej 1REIi wiaze st z
jednoznacznym przypisaniem danego czujnika do dapagktu pomiarowego.

UWAGA!
W CHWILI ODCZYTU ADRESU NA MAGISTRALI DANYCH MUSI__ BYC
PODLACZONY TYLKO JEDEN,
DEKLAROWANY PRZEZ NAS CZUJNIK POMIAROW Y
Wybor i zapis deklarowanego czujnika pomiarowego:

Anuluj =
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Ustawienie danych firmy.

W oknie tym mana ustawd aktualne dane firmy @ytkownika programu) oraz numer fabryczny
rejestratora. Dane tea svyswietlane w okienkuijLicencja programu]. Pierwsza linia zawiera
nazwe firmy, ktéra Iegdzie dodatkowo zapisywana w pliku rejestracyjnymmpgeratury
TDDMMRRX.DAT. Maksymalna dtugé linii NAZWA FIRMY wynosi 35 znakéw.

—[ 1— Zapis informacii o firmie i nr fabrycznegop. ————

UERSEIVE MLECZARNIA "PTJ MLEKO"
U1 001/09/2084

| 7 " Anuluj

Odczyt danych konfiguracii.

Po prawidtowej instalacji rejestratora ngleapis& jego ustawienia do pliku binarnego na dysku
komputera. Pozwoli to na pliejsze bardzo szybkie odzyskanie jego danych parigwymianie
rejestratora itp. Domfynie program podpowiada nazwpliku jako Config.EEP, ktar mazna
zmieni na dowola (zgodry, ze standardem DOS - osiem znakéw), szczegolniecaasy gdy w
systemie pracuje kilka rejestratorow.

W przypadku awarii rejestratora wystarczy wczyanowym rejestratorze plik konfiguracyjny,
aby uzyska gotowy modut rejestratora w petni zgodny z lokamyustawieniami (dane nastaw,
informacje, adresy czujnikow).

Cor f J_ 1

Zapis danych konfiguracii.

W oknie tym mamy madiwos¢ wyboru pliku konfiguracyjnego EEP do wczytania yem
rejestratora. Plik sprawdzany jest pod wdgim zgodnéci wewrgtrznych danych.

Po prawidlowym czytaniu danych po wymianie rejdstia powinien pracowapoprawnie i
zgast diodk "BLAD 1-WIRE".
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Nazwa zbloru:
. * _EEP

DAT.EEP

Polecenie ustawienia daty i czasu - klawisz szybkie wyboru: [F5]

Polecenie to powoduje ustawienie poprawnego ¢ziety oraz roku (w tym rownieustawienie
zegara w odpowiedni tryb [rok przeshy/ 1,2,3 rok zwykty]). Polecenie to mma wykonywaé
wielokrotnie, bez wptywu na zawaktobufora danych. Okienko ma klawisz szybkiego wyboru
klawisz [F5].

Wymagane jest, aby czas na PC byt zgodny zabakm, gdy jest on przesytany do zegara bez
mozliwosci korekt. Mana wykorzystd w tym celu synchronizagj czasu z serwerow
internetowych.

Polecenie transmisji nazwy punktu - klawisz szyblkigo wyboru: [F6]

Wykonanie tego polecenia spowoduje przestanie bdibora rejestratora wpisanej nazwy
wybranego punktu pomiarowego. Nazwa punktu idekiy® numer czujnika pomiarowego 1..n,
ktory nalery wpisa w gornej linii okienka. Okienko ma klawisz szybgb wyboru - [F6].

UWAGA! Nalezy zadeklarowaé wszystkie nazwy punktéw pomiarowych dla prawidiowgo
ich wyswietlania w funkcji ,Monitorowania temperatur [F2]".

Przed transmigjwpisana nazwa jest sprawdzana, czy nie &pygi tam znaki nietypowe (np.
polskie litery, znaki przez kombinadALT+ kod numeryczny). Test ten wyklucza znaki leténie
beda prawidtowo drukowane (kod ASCII>128).

W przypadku poprawroi transmisja zostanie rozpata i po poprawnym zapisie pojawicsi
komunikat:"Transmisja pliku przebiegta poprawnieltib w przypadku kdow transmis;ji:

"Btqd podczas transmisji danych."

Po wysipieniu tego komunikatu natg:

- sprawdzt pofaczenie i ustawienie portu [COM 1/2] i jeszcze razegta plik - funkcja [F6].

Wybér punktu pomiarowego i zapis nazwy:

| CZUINIK NR 1

Aniuluj

Anuluj =




Polecenie trans. nazwiska osoby wykonage| - klawisz szybkiego wyboru: [F7]
Wykonanie tego polecenia spowoduje przestaniebdiora rejestratora wpisanego nazwiska
osoby wykonujcej (nadzorujcej) pomiar. Okienko ma klawisz szybkiego wybof&7].

Przed transmigjwpisana nazwa jest sprawdzana, czy nie &pygi tam znaki nietypowe (np.
polskie litery, znaki przez kombinacpLT+ kod numeryczny). Test ten wyklucza znaki letdrie
beda prawidtowo drukowane (kod ASCII > 128).

W przypadku poprawroi transmisja zostanie rozpata i po poprawnym zapisie pojawigsi
komunikat:"Transmisja przebiegta poprawnidtib w przypadku idéw transmisji:

,Bt qd podczas transmisji danych."

Po wysipieniu tego komunikatu natg:

- sprawdzt polaczenie i ustawienie portu [COM 1/2] i jeszcze razesta plik - funkcja [F7].

Polecenie transmisji z bufora - klawisz szybkiego vboru: [F8] / [F9]

Polecenie to przesyta zawdta bufora do pliku o nazwie doiige;:

-RMM DDGGX.DAT,
R - oznacza ostatpicyfre roku,
MM - oznacza dziemiesica,
DD - oznacza nr miegta.,
GG - oznacza godzintransmisji,

X - zmienny, kolejny dla istniegcych przed nim parametrow, identyfikator od A...Z.

Powstaty w ten sposob plik jest jednoznacznietigfikowany z dniem wczytania pliku do PC.
Nazwe mazna dowolnie zmiei zgodnie ze standardem MS-DOS (8 znakow alfanucazeggh).
Okienko ma klawisz szybkiego wyboru: [F8] / [F9].

Mozliwe s3 nastpujace sposoby transmisiji:
- od ostatniego pomiaru do pierwsze@9:..1) -[F8],
- od pierwszego pomiaru do ostatnie@:.N) -[F9],
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Wartas¢ temperatury mze by usredniana w danym przedziale czasowym (zake od typu
pracy). Powstaly plik jest zapisany w katalogu mhon, jako robocza baza danych z
rozszerzeniem DAT.

—[¥]— Transnisia wynikéw 1..N do BC —

Format pliku po konwersiji (ViewTemp.CSV):
[L.p.]; [Data pomiaru]; [Czas pomiaru]; [Stan ON/OF F (przy wt. opcji pomiaru)]; [Temp.
pomiaru (srednia / chwilowa) x n]

Na kaicu pliku zaznaczoneysvartasci skrajne pomiarow (tzn. T min i T max), dlazkego kanatu
oddzielnie. W pliku nie wyspuja polskie litery.

Przykiad pliku wynikowego ViewTemp.CSV:

1; 07-05-01; 16:36:5WYL; 23,9; 24,1; 23,9; 21,6
2: 07-05-01; 16:36:29VYL; 24,0; 24,1; 23,9; 21,6
3: 07-05-01; 16:35:5ZAL: 24,0: 24,1; 23,9;: 21,6

4552: 06-05-01: 18:50:18YYL: 24.8: 24.6: 24.6: 23,1
4553: 06-05-01; 18:49:46VYL: 24,9; 24,7; 24,7; 23,1

MULTI - REJESTRATOR TEMPERATURY

R _DALLAS "ADA- REX" (2.22) Czujniki = 4
Li cencja progranmu: FlI RVA " ADA- REX"
Gsoba z nadzoru pom aru: J. KOWALSKI
Punkt pomarowy nr - 1 : POMAR DS-1
Punkt pom arowy nr - 2 : POM AR DS-2
Punkt pom arowy nr - 3 : POM AR DS-3
Punkt pom arowy nr - 4 : POM AR DS-4

TEMPERATURY SKRAJNE:

WEJ.[1] M N 10-05-02 5:49:37 = 21.2 Lp.= 2675
WEJ. [1] MAX: 10-05-02 22:05:13 = 29.4 Lp.= 1121
WEJ.[2] MN 10-05-02 5:49:37 = 21.3 Lp.= 2675
WEJ. [2] MAX: 09-05-02 23:01:38 = 26.7 Lp.= 3491
WEJ.[3] MN: 10-05-02 5:38:07 = 21.3 Lp.= 2698
WEJ. [3] MAX: 09-05-02 23:07:08 = 27.1 Lp.= 3480

19



WEJ.[4] M N 10-05-02 5:49: 37
WEJ.[4] MAX: 09-05-02 23:07: 08

21.2 Lp.
27.8 Lp.

2675
3480

KONVWERSJA: 24/ 07/ 2004r. 10:54:14 Plik: 4081118A. DAT

Polecenie automatycznej transmisiji - klawisz wyboru[Alt+ F8] / [Alt+F9]

Polecenie to przesyta cyklicznie zawétto bufora do pliku o nazwie:

-RMM DDGGX.DAT,
R - oznacza ostatpicyfre roku,
MM - oznacza dziemiesica,
DD - oznacza nr miegta.,
GG - oznacza godzintransmisiji,
X - zmienny, kolejny dla istniepcych przed nim parametréw, identyfikator od A...Z.

Powstaly w ten sposob plik jest jednoznacznie gféawany z dniem i godzigwczytania pliku
do PC. Cykl zapisu mmma zmienid dowolnie od 1..24 godzin. Okienko ma klawisz siggk
wyboru: [Alt+F8] / [Alt+F9].

Mozliwe s nastpujace sposoby automatycznej transmisji:
- od ostatniego pomiaru do pierwsze@9:..1) -[Alt+F8],
- od pierwszego pomiaru do ostatnie@b:.N) -[Alt+F9],

Cykl automatycznej transmisji zapisu odbywa i sposéb nagpujgcy:
wytaczenie funkcji rejestracji temperatury,

transmisja danych do PC wedtug wybranej kolggn@N..1 / 1..N),
wiaczenie funkcji rejestracji temperatury,

ustalona przerwa czasowa (od 1...do 24 godzin),

ponowny powro6t do pkt. 1,

agrwnE

Przerwanie funkcji: poprzez wiigcie przycisku [Esc.], aktywacja w dowolnym czas@przez
wcisni¢cie przycisku [Alt+F2]. Podczas funkcji automatyegntransmisji w czasie przerwy
wyswietlany jest w dolnym pasku czas oczekiwania ngcagnie transmisji oraz opis przyciskow
aktywnych: [Alt+F2] START / [Esc.] STOP.

Wyglad dolnego paska informacyjnego programu podczakcfuroczekiwania na naging
transmisg:

1 SIOP !
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